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CASQUES pour SAPEUR POMPIER 
Gamme F1 : F1 / F1S / F1E / F1SF 
Gamme F2 : F2 / F2XTREM 

 
Support de formation 

 
• Entretien, Contrôle et Maintenance des casques 
• Critères de réforme 
• Procédure de démontage / remontage 
• Réglages 
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INTRODUCTION 

Présentation de la société MSA Gallet 
La société GALLET est née en 1919, avec comme activité principale, le corroyage du cuir. 
 
C'est en 1951 que GALLET fabriqua son premier casque en aluminium. Et depuis, GALLET 
a progressé jusqu'à devenir le leader européen de la protection de tête. 
 
Sa notoriété est due en partie à l'avènement du casque F1 en 1985, en collaboration avec la 
Brigade des Sapeurs Pompiers de PARIS. 
 
En 2002, CGF Gallet intègre le groupe MSA, leader mondial dans le domaine de la 
protection individuelle et collective (+ de 4000 personnes, présence dans plus de 20 pays) et 
devient MSA Gallet. 
 
Aujourd'hui la société MSA GALLET, avec 35 millions d’euros de chiffre d'affaires et 250 
personnes, regroupe quatre activités principales : 
 

• la Sécurité Civile avec : 
• la gamme F1 pour les incendies structurels 
• la gamme F2 / F2 X-TREM pour les opérations en milieu extérieur (feux de forêts, 

sauvetage, déblaiement, etc.) 
• les appareils respiratoires (ARI) 
• les accessoires et périphériques (lunettes, lampe, etc.) 

 
• le militaire, avec notamment la mise au point du casque bleu, qui équipe la 

FORPRONU. 
 

• l'Administration, avec le marché de la Police et la Gendarmerie ( casques moto et 
maintien de l' ordre ). 

 
• l’Aéronautique, avec les casques LH pour pilote d’hélicoptère et les casques LA 

pour pilotes de chasse. 
 
De plus, MSA GALLET propose maintenant une gamme de produits complète pour la 
protection individuelle (assistance respiratoire, protection auditive et oculaire, etc.) et 
collective (detection de gaz, instrumentation, etc.), pour les domaines principaux suivants : 
 

- Sécurité Civile 
- Industries du gaz et du pétrole 
- Protection industrielle 
- Protection des forces et polices et militaires 
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ENTRETIEN PREVENTIF DU CASQUE F1 

 
Votre casque est un équipement de protection individuel dont la durée de vie dépend 
beaucoup du soin apporté à son rangement et à son entretien. 
 
Le respect des conseils suivants contribuera grandement à maintenir le casque F1 
dans un état idéal pour optimiser sa durée de vie : 
 
 
• Après chaque utilisation et avant de ranger le casque, nettoyer la calotte et 

les écrans avec des produits ne contenant pas de solvant. Les produits fournis 
par MSA Gallet (Poli F1 pour la calotte Nickel et Clear Pilot pour les écrans) 
sont les seuls produits garantis par MSA Gallet pour un nettoyage optimal.  
Pour la calotte peinte, nettoyer avec de l’eau savonneuse. 

 

 
 

Poli F1 Gel Clear Pilot 
 
L’utilisation de produits contenant des solvants risque de provoquer une 
dégradation des caractéristiques mécaniques et thermiques du casque, avec le 
risque de perdre la conformité aux exigences règlementaires. 
 
• Eviter d’exposer le casque aux gaz d’échappement : toujours ranger le casque 

dans sa housse après utilisation, si possible dans une zone propre et sèche 
(armoire fermée). 

 
• Bien régler le casque à votre tête pour optimiser son confort 
 
• Penser aux bandes rétro-réfléchissantes obligatoires qui améliorent la 

visibilité dans les conditions de visibilité réduite en intervention 
 
• Ne jamais modifier un casque : c’est un EPI de catégorie 3 et toute 

modification, même si elle peut paraître mineure (gravure dans la calotte, ajout 
d’un autocollant sur la calotte, etc.) fait perdre au casque sa conformité aux 
exigences règlementaires. 

 
• N’utiliser que les pièces détachées d’origine MSA Gallet (même raison que 

précedemment) qui sont les seules agréées. 
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BUT DES CONTROLES SUR LES CASQUES 

Règlementations en vigueur / Obligations 
Les casques F1 sont, selon la directive europééen 89/686/CEE (Juillet 1995) des 
Equipements de Protection Individuelle (EPI) de catégorie 3. 
A ce titre, leur mise sur le marché répond à un certain nombre d’obligations spécifiques à ce 
type d’équipement : 

Obligations du Fabricant 
Le fabricant / fournisseur de l’EPI de catégorie 3 a l’obligation de : 
 

1. délivrer les EPI avec une notice d’emploi, 
2. donner toutes les informations concernant l’entretien, 
3. donner toutes les informations concernant la maintenance. 

Obligations de l’Employeur 
Leur utilisation doit être faite en conformité avec le code du travail (Art R 233-1 et R 
233-42) qui stipule les points suivants : 
 
L’employeur a l’obligation de : 
 

1. choisir les EPI adaptés aux risques et aux conditions d’emploi, 
2. mettre les EPI gratuitement à disposition, 
3. s’assurer de leur utilisation effective, 
4. donner les moyens de faire la maintenance, 
5. remplacer les EPI défectueux. 

Obligations de l’Utilisateur 
L’utilisateur a l’obligation de : 
 

1. utiliser les EPI définis, 
2. entretenir les EPI, 
3. maintenir les EPI en bon état hygiénique. 

Contrôles 
Dans le but de maintenir les EPI dans un état de fonctionnement conforme au niveau 
de protection qu’ils sont censés fournir, il est nécessaire de réaliser de façon 
régulière un contrôle de conformité des différents éléments constitutifs du casque. 

Fréquence des contrôles 
La fréquence des contrôles est définie comme suit : 
 

• Périodicité de contrôle : tous les deux ans minimum. 
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• Suivant la fréquence d'utilisation des casques et les contraintes auxquels ils 
sont exposés, une périodicité plus rapprochée (1 an par exemple) peut être 
mise en oeuvre. 

• Le casque doit être contrôlé systématiquement après chaque exposition 
forte (forte chute d'objet sur le casque, exposition directe et prolongée à la 
flamme, choc électrique, etc.), ou en cas de doute sur son intégrité. 

 Nécessité de conserver un enregistrement des contrôles et des éventuels 
éléments remplacés au cours de la vie du produit (traçabilité) 

 
On entend par exposition forte les cas suivants (liste non exhaustive) : 
 
 Important Choc vertical, frontal ou latéral (chute, chute d’objets, compression, 

etc.) 
 Exposition directe et prolongée à la flamme 
 Exposition directe et prolongée à une source de chaleur 
 Utilisation prolongée dans une zone à température très élevée 
 Exposition à des produits chimiques et/ou métaux en fusion 
 Exposition à un choc électrique 
 Immersion prolongée 

Gestion des vérifications / traçabilité 
Chaque casque doit être identifié individuellement : 
 

• par un numéro ou le nom de l’utilisateur, 
• une étiquette collée à l’intérieur est préconisée (ne pas graver dans la matière), 

 
Il est indispensable de : 
 

• conserver une traçabilité des vérifications, 
• penser à réutiliser les pièces bonnes d’un casque réformé. 

 
Le contrôle d’un casque va prendre en moyenne une dizaine de minutes, si un 
démontage complet n’est pas requis. 
 
La conformité de chaque composant doit être évaluée par rapport à un référentiel. 
Ce référentiel est présenté dans la section suivante. 
 
Il s’agit des critères de réforme du casque F1. 
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COMPOSANTS DU CASQUE F1 

Casque F1 
Les casques F1 ont été livrés entre 1985 et 1999. 
Ils sont tous équipés d’une coiffe standard et d’un calotin souple. 

 
 

Composants du casque F1 
A Calotte  - GA1700 L Calotin mousse – plus disponible 
B Ecran facial – GA1007 M Sous-coque – GA1003H 
C Ecran oculaire – GA1006 N Inserts de sous-coque – GA1004 
D Résille – GA1012K O Axes et molettes – GA1008E 
E Jugulaire – GA1009C P Epingle – GA1022 (vendues par 20) 
F Mentonnière – GA1016A Q Cales de joues – GA1023B 
G Inserts de calotte - GA1041 R Plaque attribut – GA1100*-- 
H Embouts de Jugulaire -  S Plaque d’ouïes – GA1015 
I Plaque de nuque – GA1013A T Ecusson (optionnel)  
J Coussins de nuque – GA1014B U Support de bandeau – avec D 
K Bandeau – GA1011C   
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Casque F1S 
Les casques F1S (tour de tête 50 à 58 cm) sont livrés depuis 2000. 
Ils sont équipés d’une coiffe standard ou d’une coiffe ratchet (depuis 2002) 
 

 
 

Composants du casque F1S 
1 Calotte - GA1700 11 Plaque de nuque (coiffe standard) – GA1013A 
2 Plaque Attribut – GA1100*-- 12 Coussins de nuque (coiffe standard) – GA1014B 
3 Jeu d’axes et molettes pour écrans – 

GA1008E 
13 Coiffe standard complète – GA1002F 

4 Ecran facial – GA1007 14 Interface arrière coiffe ratchet – GA1067 
5 Ecran oculaire - GA1006 15 Résille coiffe ratchet – GA1012F 
6 Sous coque – GA1003H 16 Interface avant coiffe ratchet – GA1066 
7 Calotin rigide – GA1024 17 Bandeau coiffe ratchet – GA1065 
8 Calotin confort – GA1005C 18 Coiffe ratchet complète – GA1002N 
9 Résille (coiffe standard) – GA1012K 19 Jugulaire 2 points – GA1009Q 

10 Bandeau (coiffe standard) – GA1011C 20 Mentonnière – GA1016B 
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Casque F1E 
Les casques F1E (grande taille, 59 à 64 cm) sont livrés depuis 2001. 
Ils sont équipés d’une coiffe standard ou d’une coiffe ratchet (depuis 2002) 
 

 
 

Composants du casque F1E 
1 Calotte – GA1800 10 Fond de coiffe (araignée) – GA1052A 
2 Plaque Attribut – GA1100* 11 Jugulaire 3 points (coiffe ratchet) – GA1009M 
3 Kit Fix (paire) –GA1045 12 Jugulaire 2 points (coiffe standard) – non disponible en 

France 
4 Multifix – GA1013E 13 Bandeau + résille(coiffe standard) – non disponible en 

France 
5 Ecran facial – GA1051A 14 Plaque de nuque (coiffe standard) – non disponible en 

France 
6 Calotin rigide – GA1048 15 Coussins de nuque (coiffe standard) – non disponible 

en France 
7 Sous coque – GA1047 16 Coiffe standard complète - – non disponible en France 
8 Ecran oculaire– GA1046A 17 Coiffe ratchet F1E – GA1002M 
9 Levier ecran oculaire – GA1063   
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Casque F1SF 
Les casques F1SF (53 à 63 cm) sont livrés depuis 2005. 
Ils sont tous équipés d’une coiffe ratchet. 
 

 
 

Composants du casque F1SF 
1 Calotte – GA2400*-- 11 Support de jugulaire et bavolet – GA1074 
2 Plaque Attribut – GA1100*-- 12 Interface arrière de jugulaire – non disponible
3 Jeu d’axes et molettes pour écrans – GA1050 13 Jugulaire 3 points – GA3226 
4 Kit Fix (paire) – GA1073 14 Support de jugulaire (paire) – GA1463 
5 Interface pour accessoires (paire) – GA1461 15 Mentonnière (souple) – GA1016B 
6 Ecran facial – GA1007 21 Interface arrière coiffe ratchet – GA3227 
7 Ecran oculaire – GA1006 22 Résille coiffe ratchet – GA1012F 
8 Sous coque – GA1003J 23 Interface avant coiffe ratchet – GA3225 
9 Calotin rigide – GA1058 24 Coiffe ratchet complète – GA3223 

10 Calotin confort – GA1005K   
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CRITERES DE REFORME DES PIECES 
CONSTITUTIVES DU CASQUE F1 

Procédure de contrôle 
 
Le contrôle devra s’effectuer selon l’ordre des pièces établi ci-dessous. 
La totalité du contrôle ne doit pas prendre plus de 10 minutes sauf si le démontage 
est nécessaire. 
 
Avant de commencer tout contrôle, vérifier rapidement si le casque comporte 
l’ensemble de ses pièces d’origine. Puis procéder comme suit : 
 

Liste des critères de réforme 

1) Contrôle de la calotte Nickel (ou peinte) 

Définition des zones de la calotte (tous modèles) 
 

 
1-1 – Zone supérieure (située au dessus du plan horizontal passant par les axes et 
molettes droit et gauche) : 
 

• si étoile ou rayure, la calotte est conforme, 

 

 

Zone supérieure 

Zone inférieure 

Plan horizontal (Axes 
de rotation des écrans)
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• si décollement en un seul morceau de nickel (ou peinture) ≥4 cm² : calotte 
réformée, 

• si absence en un seul morceau de nickel (ou peinture) ≥ 1 cm² : calotte 
réformée. 

 
1-2 – Zone inférieure située en dessous du plan horizontal passant par les axes et 
molettes droit et gauche : 
 

• si absence en un seul morceau de nickel (ou peinture) ≥ 4 cm² : calotte 
réformée. 

 
1-3 – Ensemble de la calotte (tous modèles) : 
 

• si la calotte est ternie, calotte conforme (à faire nettoyer soigneusement), 
• si la calotte est tachée, c’est-à-dire irrécupérable au nettoyage (type POLI 

F1 pour calotte nickel) : calotte réformée, 
• si la calotte (matière) est fissurée = apparition d’une ligne à l’endroit où le 

nickel est décollé : calotte réformée, 
• si la calotte est percée suite à une réparation ou à l’ajout d’une option 

quelconque : calotte réformée, 
• si la calotte est enfoncée : le passage du doigt à l’intérieur du casque révèle 

une excroissance : calotte réformée. 
N’effectuez ce contrôle que s’il y a étoile, décollement ou absence de nickel 
(ou peinture) - et que le casque est conforme aux points 1-1 et 1-2 , car un 
démontage peut être nécessaire. 

 
1-4 – Inserts de jugulaire et de sous-coque (F1 et F1S) 
 
La fixation de la jugulaire (et de la sous-coque) sur la calotte (située sur le bord 
inférieur droit et gauche de la calotte) se compose d’un insert (fixé par ultrason dans 
la calotte) dans lequel se visse la boule de jugulaire destinée à recevoir la pression 
de la jugulaire. 
 

1-4-1 Inserts de jugulaire 
 
• si cet insert est desserti : possibilité de le recoller une première fois avec de 

la colle cyanoacrylate (par ex. : cyanolite), ou à chaud (panne de fer à 
souder), 

• si cet insert ressort une deuxième fois : calotte réformée. 
 

1-4-2 Inserts de sous-coque 
 
• idem insert de jugulaire, 
• Attention : la perte d’un insert peut survenir après un choc important .Il 

est donc souhaitable de porter une attention particulière à l’état général du 
casque et de la calotte. 
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1-5 – Plaque d’ouïe (F1 et F1S) 
 

• si la plaque d’ouie est fissurée, fendue ou déclipsée : changement de la 
plaque d’ouie (utiliser du silicone au remontage après changement) 

 
1-6 – Plaque Attribut (Tous modèles) 
 

• si la plaque attribut blanchit, il n’est pas utile de la changer, sauf pour des 
questions d’esthétique. 

2) Contrôle des écrans, axes et molettes (tous modèles) 
 
Définition des zones de contrôle des écrans faciaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones sensibles  de l’écran facial (A et C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d 

d 

d

d
zone A (d = 1cm)

rigoles sup. et inf.
= zone C 

zone B (3 cm)
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Bande oculaire (B) 
 
2-1 Contrôle de l’écran facial 
 

• si nuage de taches (pertes de métallisation de diamètre ≥ 1 mm) réparties 
sur la zone A (défaut n°1): réforme de l’écran facial. 

• si tache importante (perte de métallisation ≥ 2cm²) au niveau d’une bande 
passante B d’une hauteur de 3 cm centrée sur les yeux : réforme de 
l’écran facial 

• si détérioration (perte de métallisation) sur toute la longueur de l’une des 
deux rigoles (en haut du nez et en limite du bas de l’écran non métallisé = 
zones C) sur une largeur ≥ ½ cm : réforme de l’écran facial, 

• si écran fissuré, fendu, cassé ou déformé par la chaleur: réforme de 
l’écran facial. 

 
Les figures ci dessous illustrent les différents cas de dégradation de l’écran facial : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-2 Contrôle de l’écran oculaire 
 

• si visibilité insuffisante (rayures) : réforme de l’écran oculaire, 
• si écran fissuré, fendu ou cassé : réforme de l’écran oculaire. 

 
2-3 Contrôle des axes et molettes) 
 

• vérifier si l’axe est complet (rondelles, ...), 
• si après réglage, le mécanisme est trop dur ou trop souple : changement 

des axes et molettes. 
 
 
 
 

1

 
Défaut n°1 :nuage de taches zone A 

 

2

3

 
Défaut n°2 :grosse tache bande B 

Défaut n°3 : perte de métallisation zone C
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Important (casques F1) : Le premier démontage doit permettre de mettre à jour 
le casque pour les deux éléments suivants : 
 

• Epingle d’axe : remplacer l’épingle plastique par une épingle métallique 
• Rondelle : remplacer les rondelles métal par des rondelles d’étanchéité 

 

3) Contrôle des éléments internes du casque 
 
3-1 Contrôle de la sous-coque (tous modèles) 
 

• si la sous-coque est déformée, fissurée, fendue ou cassée, notamment 
au niveau des vis et des rondelles de la sous-coque : réforme de la sous-
coque 

• si absence de vis : les remplacer 
• Remarque : il existe également un insert à ce niveau (voir 1-4-2). 

 
3-2 Contrôle de la coiffe 
 

• bandeau de tour de tête = vérifier qu’il n’est pas trop détérioré, déformé, et 
qu’il possède bien ses 5 pattes auto-agrippantes : sinon réforme du 
bandeau (coiffe standard) 

• support de bandeau = vérifier si les 6 clips sont bien présents et 
correctement fixés : sinon réforme de la coiffe, (coiffe standard) 

• résille = si déchirée, détériorée ou effilochée : réforme de la coiffe. 
• Bandeau Ratchet : vérifier l’état du cuir et le bon fonctionnement du 

mécanisme de réglage du tour de tête. En cas de détérioration : réforme du 
bandeau ratchet. 

 
3-3 Contrôle du calotin rigide (F1S, F1E, F1SF) 
 
 Si le calotin est fendu, craquelé ou cassé : réforme du calotin rigide 

 
3-4 Contrôle du calotin souple (F1, F1S, F1SF) 
 

• si le calotin est déchiré, détérioré : réforme du calotin. 
 
 
3-5 Contrôle du support de coussins de nuque (Coiffes standard) 
 

• s’il est fendu ou cassé, notamment au niveau de l’emplacement des clips 
(perforation du support) : réforme du support, 

• absence de l’un des deux clips de fixation : réforme du support. 
 
3-6 Contrôle des coussins de nuque (Coiffes standard) 
 

• s’ils sont déchirés, trop écrasés ou tassés, n’assurant ainsi plus leur rôle 
d’amortisseur : réforme des coussins de nuque. 
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3-7 Contrôle des cales de joue (F1 et F1S) 
 

• si absence : les rajouter ou les recoller (colle néoprène) après nettoyage 
soigné de la calotte avec de l’essence F, 

• si décollement ou assèchement = plus aucun effet d’amortissement : 
réforme 

 
3-8 Contrôle de l’ensemble Jugulaire-Mentonnière (tous modèles) 
 

• si 1 embout de jugulaire (pression) est absent ou incomplet : réforme de la 
jugulaire (F1 et F1S) 

• si l’un des deux clips assurant l’imperdabilité est cassé : réforme de la 
jugulaire (F1 et F1S) 

• si la jugulaire est déchirée, effilochée ou détériorée : réforme de la 
jugulaire (tous modèles) 

• si la mentonnière est fendue ou cassée : réforme de la mentonnière (tous 
modèles) 

• si la mentonnière est asséchée, ramollie ou déformée : réforme de la 
mentonnière (tous modèles) 

 
3-9 Contrôle des interfaces de fixation (F1SF, F1E) 
 
 Si les interfaces de fixation (jugulaire, bavolet, coiffe, accessoires) sont 

fendues ou cassées : réforme des interfaces (F1SF) 
 
 Si l’interface arrière Multifix est fendue ou cassée : réforme de l’interface 

Multifix 
 
IMPORTANT : Les points 3-1 à 3-4 peuvent survenir après un choc important. Il 
est donc souhaitable d’approfondir l’expertise. 
 

4) Remarque importante 
 
Pour toutes options montées sur le casque (bavolet, clip lampe, 
communication, etc.), bien vérifier la fiabilité du montage et l’état  des pièces 
sur lesquelles sont montées ces options. 
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REGLAGE DU CASQUE 

Le réglage de la coiffe est un élément essentiel pour le confort du porteur et la 
protection apportée par le casque. 

Coiffe Standard 

  
1er Réglage 2e réglage 

 
1er réglage : réglage du bandeau de tour de tête 
 

• respecter l'angle de 30°, réglage bandeau. 
• le casque sans jugulaire ne doit pas tomber. 
• l'écran facial ne doit pas heurter le nez. 
• l'écran oculaire ne doit pas cisailler le nez. 

 
2ème réglage : réglage profondeur 

• importance capitale si utilisation d’un masque à kit de liaison. 

Coiffe ratchet 
 
1er réglage : préréglage du bandeau 
 

 

S : Tour de tête inférieur à 55 cm 
M : tour de tête de 55 à 59 cm 
L : tour de tête supérieur à 59 cm 

 
2e réglage : ajustement du tour de tête (casque en place) 
 

 

Serrage : tirer les deux pattes (a) vers le 
centre 
Desserrage : appuyer sur les leviers (b) 
et écarter les deux pattes (a) 

 



Support de formation Casque Sapeurs-Pompiers / Entretien et Contrôle 

Version 3.0 / Septembre 2007  Page 19 sur 35 

 

GUIDE DE REMPLACEMENT DES PIECES 

Matériel Nécessaire 
 1 tournevis cruciforme et 1 tournevis plat TOM Pouce (F1, F1S) 
 1 tournevis Torx 15 (F1E) 
 1 tournevis Torx 20 (F1SF) 
 1 petite pince multiprise, 1 serre joint hydraulique 
 1 tube de colle cyanolite (pour les inserts, F1 et F1S) 
 1 tube de colle néoprène (mousses) 
 1 tube de silicone (joints) 
 essence F (nettoyage des résidus de colle) 
 des lingettes désinfectantes 

Casque F1 et F1S 
Suivre scrupuleusement l’ordre chronologique du démontage du casque pour arriver 
jusqu’à la pièce à changer. 
Le remontage se fera dans l’ordre inverse. 
 
ATTENTION : la désignation des côtés droit et gauche correspond au schéma ci-
contre. 
 
Seul un tournevis (plat ou cruciforme) de type Tom Pouce est nécessaire. 
 
 
1) Jugulaire (E) et Mentonnière (F) : 
 
A l’aide d’un tournevis plat, faire levier sur la boule 
pression en prenant appui sur la calotte du casque pour 
décrocher les fixations sans risquer de détériorer les 
inserts de vissage. 
 
La mentonnière se glisse par l’embout de la jugulaire. 
 
 
 
 
2) Plaque de nuque (I) : 
 
Libérer d’abord les 2 sangles de tension de la résille 
(arrière) puis déclipser la plaque de nuque (avec ses 
coussins J) en tirant successivement sur les 2 côtés. 
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3a) Coiffe standard 
 
Libérer les deux pattes de la résille (a) puis déclipser la 
plaque de nuque (b) 
 
Libérer la coiffe en déboîtant d’abord les clips avants (a) 
et arrières (b) de leur logement, puis retirer les clips 
latéraux (c) dont la gorge de guidage est plus longue. 
Bien penser à commencer par les clips latéraux lors du 
remontage. 
 
Le bandeau tour de tête peut être dégrafé à tout 
moment. 
 
 
 
 
3b) Coiffe ratchet 
 
Déclipser la coiffe à l’avant et à l’arrière (4 points 
d’accroche) 
 
 
 
 
4a) Calottin souple (L) 
 
Retirer le calottin en prenant soin de ne pas le déchirer. 
 
Lors du remontage, bien positionner la partie la plus petite et fine vers l’avant du 
casque, les 2 blocs de centrage de la partie arrière doivent être engagés dans le 
cimier de la calotte. Le calotin sera bien en place lorsque vous aurez fait glisser la 
partie arrière au maximum en avant, en butée sur l’arête de la sous-coque. 
 
 
 
 
4b) Calotin rigide 
 
S’assurer que le calotin rigide n’est pas collé par le 
silicone des plaques d’ouies. Si tel est le cas, couper le 
« fil » de silicone avec un cutter. 
 
Enlever le calotin rigide à l’aide de la sous-coque par le 
côté. Ecarter la calotte pour mieux passer le calotin. 
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5) La sous-coque (M) : 
 
Il suffit de dévisser  les vis situées de chaque côté et de retirer la sous-coque par 
déformation latérale. 
 
Attention au positionnement des bossages dans leur logement lors du remontage. 
Bien remettre les rondelles. Un vissage en contact est suffisant (il est déconseillé et 
inutile de serrer trop fort). 
 
 
6) Ecrans : 
 
Les écrans facial (a) et oculaire (b) et les axes peuvent 
maintenant être démontés : 
 
1. retirer les épingles (c) droite et gauche à l’aide d’un 

tournevis, 
2. retirer la molette droite (avec levier) et retirer l’axe 

rond par l’intérieur (levier en position haute quand 
l’écran oculaire est en position haute), 

3. dévisser la molette gauche et retirer l’axe carré, 
4. retirer l’écran oculaire par déformation, 
5. récupérer les rondelles entretoises noires (la pièce 

allongée (d) servant de blocage haut de l’écran facial 
se situe du côté droit), 

6. libérer l’écran facial et le retirer en évitant de le rayer 
7. retirer éventuellement les rondelles blanches 

d’étanchéité restant sur la calotte. 
 
 
7) La plaque attribut (R) : 
 
Elle est fixée par 2 ou 4 vis suivant le modèle. 
 
Elle peut être démontée dès le départ en utilisant un 
tournevis long et fin et surtout en prenant bien soin de 
protéger l’écran facial à l’aide d’un chiffon doux. 
 
 
 
Le casque est maintenant démonté. Seules les cales de joues et les plaques d’ouïes 
restent sur la calotte nue. Les plaques d’ouïes doivent être changées après 
démontage. Si elles sont changées, ne pas oublier de mettre 3 points de silicone à 
l’intérieur de la calotte au niveau des fixations. 
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Casque F1E - Opérations spécifiques 
 
Montage de l’écran facial 
 
Placer le ressort d’écran (e) dans l’axe d’écran de 
l’arceau facial (f) pour le clipser sur la calotte (g) en 
respectant les plots d’indexage (h) 
Fixer l’arceau avec une vis 4x5 torx. 
Vérifier le bon fonctionnement en abaissant l’écran de 
bas en haut. 
Engager le calottin PU en positionnant d’abord le côté 
gauche (plaque attribut à droite) 
 
Montage de l’écran oculaire et de la sous-coque 
 
Placer l’écran oculaire (b) sur la sous-coque (d). 
Mettre le trou sur la rondelle Ondiflex (c) tournée vers 
l’intérieur. Ajouter la bague nylon (a). 
Visser une vis 4X5 Torx dans l’insert de la sous-
coque. 
Recommencer sur le deuxième côté. 
 
Vérifier le bon serrage en actionnant l’écran de bas en 
haut et en s’assurant du bon placage 
Clipser la jugulaire sur la sous-coque (boucle auto 
côté gauche) 
 
Positionner la sous-coque dans la calotte entre l’écran 
facial et le calotin PU. 
Fixer la sous-coque par des vis M4X8 Dacromat 
préalablement engagées dans la boule Dot. 
Les 2 oreilles de la sous-coque doivent être placées 
dans les 2 saillies de la calotte. 
 
Montage de l’araignée 
 
La partie la plus large du cuir est tournée vers l’avant 
du casque. 
Passer la sangle derrière l’étrier. 
Clipser les étriers dans leur logement. (2 sur l’avant de 
la sous-coque, 2 sur les côtés de la sous-coque, et 2 
sur l’arrière de la calotte). 
Bien entendre le « clic » à chaque fois. 
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Montage de la jugulaire 3 points 
 
Démontage : faire pivoter la sangle de 180° (a), tirer 
(b) et retirer du logement (c). Défaire la boucle pour 
sortir la jugulaire du point arrière. 
 
Montage : Positionner le clip dans le logement (a) et 
tirer (b) 
 
Assembler les deux demi-jugulaires au moyen du brin 
arrière en faisant passer ce dernier dans le passant du 
support multifix. 
 
Attention, la sangle de jugulaire passe sous 
l’araignée. 
 
 
 
Montage de la coiffe ratchet. 
 
Clipser le tendeur de coiffe (rouge) en 2 points dans le 
support multifix fixé à l’arrière de la calotte. 
Clipser le bandeau en 2 points dans les logements 
avant de la sous-coque et les deux points arrière du 
tendeur rouge. 
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Casque F1SF – Montage du casque 
L’ordre est l’ordre de montage. Pour le démontage, effectuer les opérations en sens 
inverse. 

Montage des écrans 
References GA1006 – Ecran oculaire EN166 
 GA1007 – Ecran facial 
 GA1050 – Jeu d’axes et molettes F1SF 
 

1. S’assurer que l’écran n’est pas rayé. 
2. Placer les rondelles étanches. 
3. Poser l’écran facial 
4. Mettre une rondelle simple du côté de l’écrou de serrage et poser un 
clip écran du côté opposé de l’écrou de serrage. 
5. Poser l’écran oculaire, enfiler l’axe fileté du côté de la rondelle simple. 
6. Visser l’écrou  de serrage sur l’axe fileté. 
7. Mettre l’épingle inox dans l’écrou de serrage avec une pince. 
8. Placer l’axe carré du côté du clip, poser le levier de manœuvre du côté 
du clip, puis mettre une épingle inox dans le levier de  manœuvre à l’aide 
d’une pince. 

 
Eclaté du mécanisme des écrans 

Montage de la sous-coque, de la jugulaire et des interfaces 
Montage du Kit Fix 
Placer la rainure du kitfix dans la rainure de la coque puis plaquer le plot dans le trou 
à l’avant de la coque. Réaliser cette opération à gauche et à droite. 
 

 
Positionnement du Kit Fix sur la calotte 
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Montage des interface accessoires (support de lampe) 
 
References GA1461 – Interfaces pour accessoires (G+D) 
 

1. Positionner le support de lampe face à ses points d’ancrage. 
2. Insérer le point de fixation arrière jusqu’à pouvoir clipser le point avant 

(étapes 2 et 3). 
3. Vérifier qu’il n’y ait pas de jeu entre le support de lampe et la coque . 
4. Réaliser les mêmes opérations pour le support opposé. 

 

 
Etape 1 

 
Etape 2 

 

 
Etape 3 

 
Etape 4 (vue intérieure) 
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Montage de la sous coque 
 
References GA1003J – sous coque F1SF 
 GA1463 –Support de jugulaire (paire) 
 GA1009R – Jugulaire F1SF (3 points) 
 GA1074 – Support de fixation jugulaire et bavolet 
 
1. Positionner la sous-coque dans les 2 plots de kitfix dépassant à l’intérieur du 

casque.   
2. Positionner les passants de jugulaire droit et gauche à l’intérieur des supports 

de jugulaire droit (1) et gauche (2) dans la position numéro 2 en partant du 
bas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positionnement des supports de jugulaire 
 

 
 

Ajustement de l’angle de la jugulaire 
 

 
 

1 

2

Position #2
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Montage de la jugulaire sur la calotte 
 
1. Monter les supports de jugulaire (1-2) ainsi préparés  en vérifiant qu’ils soient 

bien verrouillés (3). 
 
2. Visser chacun des supports dans les inserts des kitfix à l’aide des vis M4x12 

(4) 
 

 
Etape 1 

 
Etape 2 

 

 
Etape 3 (blocage latéral) 

 
Etape 4 : Vissage dans le kitfix 

 
 
Monter le support arrière de jugulaire/bavolet en insérant les deux languettes du bas 
du support dans les clips de coque centraux. 
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Fixation du support jugulaire / bavolet à la calotte 
 

Montage des calotins 
Calotin rigide (PU) 
 
References GA1058 – Calotin rigide F1SF 
 GA1005K – Calotin Confort F1SF 
 

1. Positionner le calotin rigide (1). 
2. Pousser vers le fond pour venir le verrouiller (2) 

 

Etape 1 : positionnement Etape 2 : Blocage 
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Calotin confort 
 

 
 

Mise en place du calotin confort 

Montage de la coiffe ratchet 
References GA3223 – Coiffe Ratchet F1SF  
 GA1067 –Interface arrière pour Coiffe Ratchet 
 
Insérer les 2 clips avant de la plaque frontale dans les plots avant de sous-coque en 
laissant passer les deux autres sous les plots de sous-coque. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Clips à insérer 

Bien insérer les clips au 
fond des deux gorges 
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Insérer les 2 clips extérieurs et les deux centrages de l’interface arrière dans les 4 
plots de fixation de la coque à l’arrière. S’assurer que les centrages passent derrière 
le support de bavolet et que les deux boutons de déverrouillage passent devant. 
 
Insérer la plaquette de F2 dans le support de jugulaire et bavolet, entre les deux 
coussins de coiffe ratchet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coussin 
de nuque 

Interface arrière 
jugulaire 
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CRITERES DE REFORME DES PIECES 
CONSTITUTIVES DU CASQUE F2 

Procédure de contrôle 
 
Le contrôle devra s’effectuer selon l’ordre des pièces établi ci-dessous. 
 
Avant de commencer tout contrôle, vérifier rapidement si le casque comporte 
l’ensemble de ses pièces d’origine. 
 

 
 
 

Composants du casque F2 
1 Calotte – GA3002 4 Coiffe complète F2 – GA3005 
2 Calottin PSE F2 rigide – GA3015 5 Jugulaire complète F2 – GA3003 
3 Calottin PE F2 souple – GA3011 6 Lunettes de protection F2 – GA3007 

 

Liste des critères de réforme 

1) Contrôle de la calotte : 
• si la calotte (matière) est fissurée = calotte réformée, 
• si la calotte est percée suite à une réparation ou à l’ajout d’une option : 

calotte réformée, 
• si la calotte est enfoncée : le passage du doigt à l’intérieur du casque révèle 

une excroissance : calotte réformée. 
• Si la peinture est absente sur une surface supérieure à 1 cm2 en un seul 

morceau : calotte réformée. 
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2) Contrôle du calotin rigide : 
• Si le calotin rigide est cassé, fendu : réforme du calotin. 

3) Contrôle du calotin souple : 
• Si le calotin souple est déchiré : réforme du calotte. 
• Faire attention aux 6 extrémités du calotin, à l’endroit des fixations dans la 

calotte : si les points d’ancrage de fixation dans la calotte sont détériorés, 
réforme du calotin 

4) Contrôle de la coiffe :  
• Si la résille est déchirée: changer la résille. 
• Si l’un des clips de fixation sur le bandeau extérieur est détérioré ou 

manquant : changer le bandeau 
• Si le cuir du bandeau à l’intérieur est déchiré : changer le bandeau 
• Si l’interface arrière est détérioré, ou l’un des clips cassés ou manquants : 

changer l’interface 
• Si la pièce de réglage du bandeau est l’arrière est cassé : le changer 

5) Contrôle de la jugulaire :  
• Si la jugulaire est déchirée: changer la jugulaire. 
• Si la pièce bloquante à l’extrémité de la jugulaire est cassée ou 

manquante : changer la jugulaire 

6) Contrôle de la lunette orange :  
• Si le lacet est cassé, trop lâche : changer le lacet 
• Si l’une des deux pressions sur la lunette est cassée : changer la lunette 

 
Attention : lorsque le casque F2 n’est pas utilisé, la lunette doit 
IMPERATIVEMENT être rangée DANS le casque et non pas SUR le casque, ceci 
pour éviter que le lacet ne se détende trop. 
 
 

Démontage du Casque F2 
Suivre scrupuleusement l’ordre chronologique du démontage du casque pour arriver 
jusqu’à la pièce à changer. 
 
Positionner exceptionnellement les lunettes (6) sur la calotte et dégager la jugulaire 
autour de la calotte pour faciliter le démontage des pièces intérieures. 
 
Retirer la coiffe complète (4)maintenue dans la calotte par 6 clips (4 sur le bandeau, 
2 à l’arrière sur l’interface). 
 
Retirer le calotin souple (3) et le calotin rigide (2). 
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Vérifier la jugulaire (5) et si nécessaire l’enlever. Il n’est pas utile de l’enlever pour la 
contrôler.  
 
Même chose pour les lunettes (6).  
 
Le remontage se fera dans l’ordre inverse. 
 
Attention : au moment de refixer la coiffe, commencer par les 2 clips à l’avant. 
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CRITERES DE REFORME DES PIECES 
CONSTITUTIVES DU CASQUE F2XTREM 

Procédure de contrôle 
 
Le contrôle devra s’effectuer selon l’ordre des pièces établi ci-dessous. 
La totalité du contrôle ne doit pas prendre plus de 10 minutes. 
 
Avant de commencer tout contrôle, vérifier rapidement si le casque comporte 
l’ensemble de ses pièces d’origine. 
 

 

1. Calotte F2 X-TREM 
GA3220 

2. Fond de coiffe GA3222 

3. Coiffe ratchet GA3223 
dont 

4. Bandeau ratchet GA3224 
5. Interface AR GA3227  
6. Résille GA1012F 
7. Interface AV GA3225 

8. Jugulaire GA3226 

 
 

• Enlever le coussin de nuque à l’arrière  qui bloque la patte F2 de la jugulaire 
contre le ratchet. 
Si le coussin est décousu ou déchiré : le changer 

• Ouvrir la jugulaire et la répartir autour de la calotte. 
• Enlever la patte F2 de la jugulaire à l’arrière de la calotte en appuyant et en 

faisant tourner le clip de fixation en même temps. 
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Contrôle de la coiffe ratchet :  
Déclipser la coiffe : deux clips à l’avant et 2 clips à l’arrière. 

Si l’un des clips est cassé ou fendu, changer le bandeau. 
Si le bandeau est déchiré : changer le bandeau. 
Si la résille est déchirée : changer la résille. 

 
Enlever le fond de coiffe en sortant les 4 clips de la calotte en tirant vers l’extérieur 
de la calotte. 
Défaire la jugulaire en sortant les 2 clips en tirant vers l’intérieur de la calotte. 

Contrôle de la calotte 
Contrôler la calotte de la même façon qu’une calotte de casque F1. 
 

Remontage du casque 
 
Remontage de l’ensemble sangle-fond de coiffe/jugulaire 
 

• Pré-positionner la patte de la jugulaire à l’arrière de la calotte, ce qui servira 
de « guide » pour le remontage de l’ensemble. 

 
• Mettre les 4 sangles de l’araignée dans les 4 logements en prenant soin de 

mettre l’étrier sur le devant. Les brins les plus courts sont à l’avant du casque. 
 

• Dans les 2 points de fixation restant, fixer par en-dessous la jugulaire à droite 
et à gauche en prenant soin de laisser sur l’extérieur de la sangle les deux 
réglages de jugulaire. 

 
Une fois le montage de la jugulaire et de l’araignée terminé, vérifier que les sangles 
ne sont pas vrillées. La jugulaire passe dans la couture du fond de coiffe. 
 
Maintenant que les sangles sont bien en place, ôter la patte F2 de la jugulaire et 
positionner le ratchet en prenant soin d’insérer les 2 clips verticaux à l’avant. 
 
Remettre la patte de la jugulaire SUR le ratchet à l’arrière et remettre le coussin de 
nuque pour bloquer la patte  
 
 


